1600

Sprej poskytuje vysokouc¢innu ochranu proti korézii na baze €ierneho gumoasfaltu, a zaroven zvySuje odolnost voci
mechanickému poskodeniu, ochranu proti vihkosti a slanej vode. Pouziite je pre vSetky povrchy nachylné na koréziu.
Dodavany je v baleni 400 ml.

1601-1604

Sprej slizi na izolaciu na baze alkydovej zivice. Nastriekanim na povrch sa vytvori tenka a pruzna dielektricka vrstva.
Tato izola¢na vrstva sa lahko nanesie na vSetky bezné povrchy ako je napr. kov, sklo, plast, drevo. Takto vytvorena
izola€na vrstva je odolna voci UV Ziareniu, chemikaliam, olejom a alkaloidom, vode a vlhkosti. Dodavany je v baleni
400 ml.

- rézno farebné prevedenie - 1601 (Cira ), 1602 (Cervena), 1603 (Cierna), 1604 (Seda)

1605

Sprej odvlhéuje a sluzi ako ochrana proti vihkosti. Zaroven sa tento sprej pouziva na odstranenie namrazy a vytvara
ochranny film proti obnove vlhkosti na aplikovanom mieste. Sprej je Uplne neutralny na nateroch, plastoch, gumach
alebo tkaninach. Sprej je ucinny v rozsahu tepl6t od -74°C do +175°C. Dodavany je baleni 400 ml.

1609

Silikonovy sprej pre vSeobecné pouzitie a prevenciu proti vihkosti a korozii a taktiez ako lubrikant v Sirokom rozsahu
tepldt od -32°C do +177°C s dlhodobym uc¢inkom. Je neutralny pri pouziti na nateroch, plastoch, gumach, penovych
materialoch, drevach a tkanivach. Dodavany je v baleni 400 ml.

1616

Hlinikovy sprej, ktory behom kratkeho ¢asu vytvori vysoko tepelne odolnu (kratkodobo az do 800°C) ochrannu,
antikoréznu vrstvu bez pérov. Aplikovany povrch musi byt odmasteny a bez prachu, odporu¢ame pouzit’ sprej Scotch
1625 alebo 1626. Sprej sa pouziva na opravu poskodenych povrchov kovovych dielov alebo konstrukcii, je idealny
ako rychly a Cisty ochranny nater. Sprej nie je vhodny na plast a gumy. Dodavany je v baleni 400 ml.

1617

Zinkovy sprej, ktory je idealny pre galvanizovanie za studena, zabezpecuje trvalt ochranu proti korézii, ktoré je
porovnatelné s elektrochemickym galvanizovanim. Ma vynikajucu prilnavost k oceli a je vysokoodolny voéi
pdsobeniu vonkajsich vplyvov, vlhkosti, UV zZiareniu, teplotam do +500°C, alkaidom a mineralnym olejom. Zarover
sluzi ako idealna podkladova vrstva pre ocelové konstrukcie, splriuje DIN50976 (obsah zinku) a DIN53167 (ochrana
proti korézii). Dodavany je v baleni 400 ml.

1619

Scotch ™ 1619 je lahko spracovatelny silikonovy tmel pre rézne inStalacie a napr. ako

tesnenie proti vihkosti. Zabranuje vzniku plesni a hniloby. Vysoka dielektricka pevnost Scotch TM 1619 umoznuje
pouzitie ako izolacie pre spolahlivéutesnenie spinacov a rozvodnych skriniek. . Scoct 1619 ™ silikénovy tmel sa
testuje podla normy DIN 18545 Skupina E (najvy$Sia kvalita) Balenie: 400 ml

1625
Sprej sluzi ako Specialny Cisti¢ kontaktov, ktory odstrafiuje prach, necistotu a oxidaciu. Je elektricky neutralny a
neusadza sa na aplikovanom povrchu. Sprej ma Siroku paletu pouzitia. Dodavany je v baleni 400 ml.

1626

Sprej na vSeobecné pouzitie, slizi na odmastenie a Cistenie povrchov od olejov, maziv, zivic a asfaltu. Sprej sa
neusadzuje, nekoroduje a nezmyva azbest. Nie je vhodny na Gistenie plastov, nakolko méze poskodit ich povrch.
Dodavany je v baleni 400 ml.

1632

Sprej je urceny na okamzité ochladenie povrchu az na -40°C, ucinok pretrvava dlhodobo. Sprej nezanechava na
povrchu stopy, je zdravotne nezavadny a prakticky bez zapachu. Kratkym nastrekom aplikujte na prehriate miesto,
ktoré okamzite ochladite. Aplikacie su napriklad pri opravach elektronickych zariadeni v televiznom priemysle, na
tranzistory, diédy, rezistory a polovodice. Sprej ma transparentnu farbu. Dodavany je v baleni 400ml.

1633

Sprej na vSeobecné pouzitie, sluzi na odstranenie korozie, lahko uvolfiuje skorodované skrutky, chrani pred
obnovenim kordézie alebo oxidacii a vyznacuje sa vysokou prenikavostou do skorodovanych miest. Dodavany je v
baleni 400 ml.

1638
Stlaceny vzduch pod vysokym tlakom, ktory je uréeny na Cistenie velmi tazko pristupnych miest. Ako pomocna
tlakova latka je pouzity propan-butan. Dodavany je v baleni 400 ml.

1640

Multisprej so $pi¢kovou kapilarnou schopnostou dokaze nahradit' 5 Standardnych typov sprejov naraz ako mazivo,
Cisti¢, odstrariovac kordzie vratane skorodovanych Srobov a tie lepidiel a asfaltu. Prifnavy k oceli a znizujuci
povrchové napatie materialu, odvodnujuci a s vysokou elektrickou pevnostou pri pouziti v citlivych mikrospinacoch,
neutralny ku vS§etkym beznym povrchom. Neobsahuje silikdnovu ani grafitovd zlozku. Balenie - 400 ml.



